Załącznik nr 6 do SIWZ
Zamawiający: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki





            Komunalnej Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4
                        95 - 040 Koluszki       

                                                                    FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisany działając w imieniu i na rzecz wykonawcy:
Nazwa i adres Wykonawcy:..........................................................................................................................
…..................................................................................................................................................................
Numer telefonu/fax.................................................................................................................................. …                                                                                                                                                                                                           e-mail:..........................................................................................................................................................
oświadczam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „Zakup pojazdu do utrzymania sieci kanalizacyjnej w Gminie Koluszki”  (oznaczenie sprawy: O/238/WK/63/2017 ), za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, wykonawca, którego reprezentuję, oferuje 
cenę brutto:.............................................................................................
słownie:…...................................................................................................................................................w tym uwzględniono aktualnie należny podatek  VAT (23 % ) w wysokości  ................................................  zł    (słownie: …………………………………………………………………………………………………………)
1. Okres udzielonej gwarancji i  rękojmi wynosi............................................................miesięcy.
 




(nie krótszy niż 36 m-cy i nie dłuższy niż 60 m-cy)
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot zamówienia wykona w okresie  –  do 15.11.2017r.

3. Wykonawca oświadcza, że przy realizacji zamówienia nie będzie*/będzie* korzystał  z pomocy firm podwykonawczych.
	Nazwa firmy podwykonawcy (o ile są znane)


	Zakres prac zamierzony do zlecenia 
podwykonawcy

	
	

	
	


                                                                                                                                                                                      (niepotrzebne skreślić
4.   Wykonawca jest  związany ofertą przez okres 60 dni, a bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się 
      wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Wykonawca akceptuje treść wzoru umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ i w przypadku wyboru jego oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach określonych w tym wzorze umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami zamówienia i innymi dokumentami postępowania, nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. Parametry techniczne pojazdu do utrzymania sieci kanalizacyjnej.
Odbiorca zobowiązuje Dostawcę do podania specyfikacji zamówienia zgodnie z poniższym zestawieniem:

	Lp
	Wymagane przez Odbiorcę parametry techniczne pojazdu 
	Proponowane parametry techniczne pojazdu nie gorsze od wymaganych przez Odbiorcę

	
	Opis zabudowy:  rok produkcji 2017 
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	1) Zbiornik: 

a. Cylindryczny zbiornik minimum ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika 

b. Grubość blachy min. 6 mm

c. Objętość min. 8500 litrów

d. Posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach

e. Rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia

f. Jednoczesna praca pompy ciśnieniowej i kompresora
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	2) Podział zbiornika: 

a) Komora szlamu min.4500 1 

b) Komora wody min. 4000 1 

c) Zawór pneumatyczny łączący dwie komory umożliwiający wypełnienie wodą czystą obu komór
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	3) Napełnianie komory wody: 

a) Rurociąg min. DN 50 (szybko złączka strażacka) z zasuwą odcinającą wraz z filtrem wstępnego oczyszczania wody 

b) Sprzęgło do węża strażackiego 

c) System zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody w ujęciu 

d) Pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem, 

e) Spust wody ze zbiornika rurociągiem, grawitacyjnie, 
f) Możliwość umycia komory między dennicą a tłokiem, system dysz zraszających.
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	4) Opróżnianie komory szlamu: 
a) Tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien 

b) Ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym 
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	5) Dennica zamykająca: 

a) Otwierana do góry na całym przekroju zbiornika i wzmocniona na zewnątrz 

b) Uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą 

c) Olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej 

d) Ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem 

e) Sterowanie dennicą zdalnie( radiowo ) oraz manualnie 

f) Stanowisko z przyciskami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację wykonywanych czynności 
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	6) Koryto zrzutowe szlamu: 

a) Z blachy kwasoodpornej 

b) Zamontowane pod dennicą 
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	7) Kontrola napełnienia komory szlamu: 

a) Rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu, chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej 

b) Możliwość czyszczenia bez demontażu 
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	8) Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej: 

a) DN 110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie -1 szt. 

b) DN 110 ssący z zaworem sterowanym ręcznie – 1 szt.

c) Złącze typu: strażackie 

d) Zaślepki transportowe, odpowietrzniki

e) Zabezpieczenie przed samoczynnym odpinaniem się węża
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	9) Zrzut wody z nad szlamu: 

a) Możliwość odsączenia wody z nad szlamu poprzez oddzielny system pływakowy, który nie pozwala na zrzut osadu a tylko samej wody znajdującej się nad tym osadem. 
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	10) Pompa ssąca : 

           a) Chłodzony powietrzem 

b) Kompresor łopatkowy z możliwością oceny zużycia bez demontażu

c) Wydajność ssania min. 1200 m3/h - do pracy ciągłej 

d) Automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora 

e) Zamontowana na ramie pomocniczej 

f) Filtr powietrza ze stali nierdzewnej w obudowie nierdzewnej
g) Minimalna głębokość ssania  8 m od poziomu jezdni za pomocą węża fi 110
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	11) Napęd pompy ssącej: 

Z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny
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	12) System zabezpieczający pompę ssącą: 

a) Komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających 

b) Separator zabezpieczający kompresor przed przedostaniem się do niego ciał stałych z zaworem pływakowym odcinającym, o poj. min 100 1 z systemem tłumiącym pianę 

c) Obrotowa pokrywa separatora umożliwiająca wyjęcie układu filtrującego bez demontażu 

d) System rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bar-a. 

e) Czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego 

f) Pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym 

g) Możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: ssanie / atmosfera / tłoczenie 
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	13) Pompa wysokociśnieniowa: 

a) Pompa nurnikowa 

b) Wydajność. 400 l/min ale nie mniej niż  330 l/min przy min. 160 bar 

c) Zabudowana na ramie pomocniczej 

d) Płynna regulacja obrotów
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	14) Napęd pompy wysokociśnieniowej: 

a) Poprzez przekładnię i wał kardana 
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	15) Rurociągi pompy ciśnieniowej: 

a) Min. DN 25, wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe) 

b) Prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia 

c) Rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym 

d) Pneumatycznie załączany zawór ciśnienia 

e) Filtr przepływu w aluminiowej lub nierdzewnej obudowie z wkładem siatkowym min. DN 250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 350 1/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie. 

f) Pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody 
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	16) System zabezpieczający pompę wodną: 

a) Pneumatycznie regulowany zawór membranowy 

b) Zawór przeciążeniowy utrzymujący ciśnienie w układzie wodnym na poziomie optymalnym, który otwiera się w przypadku skoku ciśnienia 

c) Zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody 

d) Bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia 

e) Akustyczny sygnał niskiego stanu wody 

f) Automatyczne zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody 
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	17) Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo oraz manualnie : 

a) Horyzontalnie zainstalowany na zbiorniku 

b) Hydrauliczny napęd wszystkich funkcji 

c) Wysięgnik podnoszony o kąt min 40 stopni 

d) Wysięgnik obracany o kąt min 270 stopni 

e) Zasięg na bok min. 4500 mm - mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny 

f) Pokrywa rewizyjna do czyszczenia kolana kołowrotu

g) Nawinięty gumowy wąż ssawny DN 110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim 
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	18) Główny kołowrót ciśnieniowy: 

a) Zainstalowany na tylnej dennicy 

b) Sterowany hydraulicznie 

c) Pojemność: min. 120 m, węża DN 25 

d) Uchylny o kąt min 180 stopni 

e) Zasięg pracy w poziomie min. 1200mm 

f) Licznik wysuwu węża ciśnieniowego 

g) Bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża 

h) Automatyczne układanie węża ciśnieniowego

i) Szpula kołowrotu wykonana ze stali kwasoodpornej 
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	19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: 

a) Z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem 

b) Szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej 

c) Pojemność: min. 60m węża DN13 

d) Obracany w poziomie do kąta min. 90 stopni, blokowany w min. 3 pozycjach 

e) Pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem i co najmniej dwoma wymiennymi dyszami

f) Napęd hydrauliczny 

g) Ręczne układanie węża 

h) wciągarka elektryczna 24 V
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	20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: 

a) Włącznik główny 

b) Włącznik jazda 

c) Włącznik luz 

d) Włącznik praca 

e) Włącznik lamp błyskowych 

f) Włącznik lamp roboczych 

g) Włącznik systemu ogrzewania wody czystej 

h) Kontrolki pracy układu ogrzewania 
	

	21
	21) Stanowisko obsługi II: zamontowane w sposób umożliwiający bezpośredni nadzór w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające: 

1. Wskaźniki: 

a) Licznik obrotów silnika podwozia: 

b) Kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu 

c) Kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku 

d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego 

e) Licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań
2. Przełączniki: 

a) Praca kompresora: włącz / wyłącz 

b) Ciśnienie: włącz / wyłącz 

c) Zawór klapowy: otwórz / zamknij 

d) Regulacja obrotów silnika (+/-) 

e) Wyłącznik awaryjny 

f) Sterowanie wysięgnikiem 

g) ssanie/tłoczenie

3.  Pulpit hermetyczny ze stali kwasoodpornej, ogrzewany, z gniazdem do pilota kablowego. Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnych kaset (przewodowe). Stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: 

a) Rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego 

b) Otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym 

c) Potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego 
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	22) Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika na przewodzie min. 3 m odpowiedzialne za: 

a) Ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij 

b) Podnoszenie dennicy: podnieś/opuść 

c)  Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnej kasety.
	

	23
	23) Stanowisko obsługi IV: umieszczone w sposób umożliwiający bezpośredni nadzór wykonane ze stali kwasoodpornej wyposażone w: 

a) Licznik pracy kompresora 

b) Licznik pracy pompy wysokociśnieniowej 

c) Wyłącznik awaryjny 

d) Kontrolka wyłącznika awaryjnego 

e) Kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony 

f) Kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie 

g) Kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty 

h) Kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona 

i) Kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz 

j) Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnych kaset (przewodowe).
	

	24
	24) Stanowisko obsługi V umieszczone w sposób umożliwiający bezpośredni nadzór wyposażone w: 

a) Włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego 

b) Kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego 

c) Pulpit hermetyczny, ogrzewany, z gniazdem do pilota kablowego. Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnych kaset (przewodowe).
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	25)  Pulpit hermetyczny, ogrzewany, z gniazdem do pilota kablowego. Sterowanie pracą urządzeń za pomocą wodoszczelnych kaset (przewodowe). Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) 

Funkcje pilota sterowania radiowego: 

a) Podnoszenie / opuszczanie 

b) Wysuwanie / wsuwanie 

c) Obrót: lewo / prawo 

d) Zwijanie/rozwijanie węża ssawnego 

e) Praca kompresorem: ssanie / tłoczenie 

f) Zawór klapowy: otwarty / zamknięty 

g) Ciśnienie wody: włącz/wyłącz 

h) Obroty silnika +/- 

i) Wyłącznik awaryjny 
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	26) System hydrauliczny: 

a) Zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi 

b) Napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji 

c)  Zbiornik oleju hydraulicznego zamontowany z boku ramy

d) Stalowe rury hydrauliczne ocynkowane 
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	27) System pneumatyczny: 

a) Wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze 

b) układ zabezpieczający przed ewentualnym spadkiem ciśnienia w układzie podwozia
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	28) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 ºC poprzez wymiennik ciepła. 

a) Urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia 

b) Podgrzewacz o mocy min. 25000 kcal/h 

c) Pompa obiegowa o wydajności min. 6000 1/h 

d) Obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej 
	

	29
	29) Stelaże na węże ssawne: 

a) Po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej 

b) Długość dopasowana do zabudowy  
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	30) Wodoszczelne skrzynki na wyposażenie: 

a) Wykonane ze stali nierdzewnej podnoszone przy pomocy siłowników gazowych

b) Zamykana na klucz z drzwiczkami - skrzynka z lewej strony 

c) Otwierana pokrywa zabezpieczająca - skrzynka z prawej strony 

d) Długość całkowita dopasowana do zabudowy i wykorzystująca możliwość zabudowy
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	31) Węże na wyposażeniu: 

a) Wąż ciśnieniowy główny min. 120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym 

b) Wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 w oplocie tekstylnym 

c) Wąż ssący 2 sztuki po ok. 4 metry (dopasowane do długości stelaży na węże) 
	

	32
	32) Oświetlenie do pracy nocnej: 

a) Lampa LED montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy 

b) Lampa LED montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego - 1 szt. 

c) Lampa LED montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego 

d) Lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem 

e) Dwie lamy LED montowane po jednej na każdą stronę zbiornika
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	33) Oświetlenie ostrzegawcze LED „TA-II” wg normy ECE-R65: 

a) Belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy z napisem POGOTOWIE WOD - KAN
b) Lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu 
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	34) Uchwyty transportowe dla: 

a) Węża ciśnieniowego DN25 

b) Węża ciśnieniowego DNI3 

c) Pistoletu wysokociśnieniowego 
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	35) Lakierowanie: 

a) Zabudowa lakierowana w jednym kolorze wg  RAL – Zamawiający poda w terminie późniejszym 

b) Piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów 

c) Podkład 

d) Wypełniacze do nierówności i szczelin trudno dostępnych w celu zabezpieczenia przed korozją 

e) Powłoka zewnętrzna gr.  min. 100 mikronów.

f) Powłoka wewnątrz zbiornika gr. min. 300 mikronów wykonana z farby do zbiorników balastowych jednostek pływających - epoksydowa 

g) Zamawiający wymaga oklejenia firmowego, które zostanie określone podczas wykonywania pojazdu
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	36) Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: 

a) Folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu 

b) Opisane wszystkie zawory hydrauliczne 
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	37) Jakość wykonania: 

a) Homologacja typu WE na pojazd skompletowany - kopia w dniu składania oferty 

b) Producent musi posiadać certyfikat DIN EN ISO 9001: 2008 

c) Deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE

d) Maksymalna wysokość pojazdu z zabudową – 3500 mm

f) Gwarancja na kompletny pojazd min. 36 miesięcy.

g) Czas rozpoczęcia naprawy nie później niż 24 h po zgłoszeniu usterki. Naprawa w siedzibie Zamawiającego. 

h) autoryzowany serwis producenta pojazdu nie dalej niż 150 km. Serwis może znajdować się w większej odległości jednak Odbiorca ponosi koszty dojazdu serwisu do 150 km zgodnie ze stawkami zapisanymi w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. nr 27, poz. 271 ze zm.). 
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	38) Wyposażenie pojazdu: 

a) Dysze na wąż DN25 gwint calowy znormalizowany– 6  sztuk

· Bomba płucząca 2 sztuki

· Udrażniająca 2 sztuki

· Do usuwania korzeni

· Obrotowa

b) Dysze na wąż DN 13 gwint znormalizowany typowy - 3 sztuki 

· Płucząca

· Udrażniająca 2 sztuki

c) Dysze do pistoletu ciśnieniowego - 2 sztuki 

d) „Banan” szt. 1 

e) Rolka prowadząca na właz kanału - 1 sztuka

f) Rolka prowadząca dolna 

g) Narzędzie wygarniające pozostałości osadu z komory szlamu

h) Umywalka na ciepłą i zimną wodę 

i) Zbiornik na odcieki zamontowany na końcu rynny zlewowej z możliwością czyszczenia bez demontażu 

j) Inżektor wykonany ze stali nierdzewnej 

k) kamera cofania

Jednostka centralna

- monitor antyrefleksyjny z dobrą widocznością w świetle dziennym,  min.12”

- kolorowy monitor LCD-TFT 

- źródło zasilania AC100-240V, max 100W

- wbudowany w urządzenie akumulator litowo-jonowy

- nieograniczony czas pracy przy podłączeniu do źródła zasilania

- ładowanie wbudowanego akumulatora po podłączeniu jednostki do gniazdka lub agregatu

- dysk twardy min. 500 GB SSD 

- min. dwa porty USB 3.0

- min. dodatkowe 2 wejścia wielopinowe do podłączenia bębnów kablowych dla kamer wpychanych zabudowane na jednostce

- min. 128 GB USB  Pendrive

- cyfrowa transmisja danych wideo

- wideo i foto format MPEG2/MPEG4/JPEG

- jednostka centralna wyposażona w koła i hamulec ręczny

- możliwość przenoszenia/jazdy jednostką centralną przez jednego operatora

- sterowanie głowicą za pomocą joysticka

- sterowanie wózkiem samojezdnym za pomocą joysticka

- nakładanie tekstu – podczas nagrywania i podczas obróbki w biurze

- ostrzeganie o niskim poziomie naładowania

- generowanie widoku modelu kanału poddawanego inspekcji w 3D w czasie rzeczywistym

- możliwość wykonywania inspekcji na podstawie norm europejskich, w tym polskiej PN-EN 13508-2 oraz zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji

- możliwość nanoszenia do jednostki centralnej map GIS, map w formacie JPEG, PNG

- wbudowany w jednostkę moduł internetowy – umożliwiający przesyłanie danych projektu oraz pobieranie aktualizacji

- możliwość generowania obiektów w 3D, nanoszenie linii pomiarowych

- możliwość pomiarowania dla dokładnego położenia studni na projekcie

- możliwość usuwania i dodawania zdarzeń zaobserwowanych w dowolnym momencie inspekcji 

- możliwość tworzenia studni, obiektów drenażowych

- możliwość edycji danych studni

- edycja zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji

- edycja przebiegu modelu kanału w 3D

- możliwość łączenia i rozłączania odcinków kanalizacji, studni i obiektów drenażowych

- możliwość planowania renowacji kanałów poddanych inspekcji – odzwierciedlenie graficzne na modelu 3D 

- wizualne mierzenie kąta kolanek/łuków zaobserwowanych podczas inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)

- wizualne oraz automatyczne mierzenie kąta wpięcia oraz średnicy przyłączy/przykanalików/trójników podłączonych do kanału poddawanego inspekcji (odzwierciedlone w widoku 3D w czasie rzeczywistym)

- mierzenie przepustowości/braku przepustowości kanału (np. przez wystające korzenie)

- pomiar długości pęknięć, deformacji i innych zdarzeń napotkanych w kanale

- pomiar szerokości pęknięć rur za pomocą odpowiedniej funkcji oprogramowania, funkcja zoom dla określenia szerokości szczelin 

- funkcja autopauzy

- prędkość jazdy wózka wyświetlana na ekranie

- funkcja tempomatu

- funkcja „jedź do pozycji”, „wróć do pozycji”(wózek samojezdny podąża do wprowadzonej w jednostce centralnej pozycji [m], bez potrzeby używania joysticka z wysokości jednostki centralnej)

-wyświetlanie na ekranie jednostki centralnej poziomu naładowania tlenem wózka samojezdnego

- kąt przechylenia wózka na boki wyświetlany na ekranie

- włącznik/wyłącznik zasilania wózka samojezdnego

- włącznik/wyłącznik nadajnika lokalizacji 

- 2 liczniki metrów widoczne na ekranie: 1. Długość rozwiniętego kabla ogółem; 2. Długość aktualnej inspekcji (naliczane bezpośrednio przez wózek samojezdny)

- touchpad pozwalający na pełną obsługę urządzenia za pomocą pióra magnetycznego

- możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod wejście USB

- zapis inspekcji na dysku twardym oraz Pendrive

- możliwość automatycznego lub manualnego skanowania połączeń rur – obrót głowicy 360° 

- jednostka centralna kompatybilna z innymi wózkami samojezdnymi, kamerami wpychanymi, bębnami kablowymi, bębnami z kablem wpychaczem -możliwość rozbudowania urządzenia 

Bęben kablowy

- kabel o długości min. 200 metrów

- kabel min. sześciożyłowy

- możliwość nałożenia bębna (zaczepy) na jednostkę centralną celem ułatwienia mobilności zestawu w terenie

- zsynchronizowany z jazdą wózka samojezdnego przód/tył

- elektryczny bęben kablowy, automatycznie kontroluje proces odwijania i zwijania kabla

- kabel samo układający się na bębnie podczas wycofywania kamery z kanału

- kabel odporny na rozciągania, oplot Kevlar 

- panel operatora umieszczony na bębnie – sterowanie wózkiem samojezdnym przód/tył, lewo/prawo, 

- przycisk odpowiedzialny za manualne zwijanie kabla

- ramię regulujące naciąg kabla- zapewniający odpowiedni naciąg/luz  bez potrzeby ingerencji operatora

- przycisk awaryjny STOP

- wykonany z anodowanego aluminium

Wózek samojezdny
- zakres stosowania od DN100 

- wózek czterokołowy

- napęd wózka na 4 koła, niezależny na dwie strony za pomocą dwóch silników 

- jazda wózka przód/tył
- funkcja skrętna wózka – prawo/lewo

- zakres pochylenia i obrotu głowicy +-115°/nieskończony, 

- wykonany z materiałów nierdzewnych - mosiądz

- wózek wodoszczelny 1 bar

-korpus wózka samojezdnego napełniany powietrzem z wysokości pojedynczego zaworu umieszczonego na głowicy; brak podziału na sekcje przy użyciu pompki dołączonej do zestawu

-spód korpusu wózka samojezdnego wyprofilowany umożliwiający zwiększenie swobody przejazdu wózka przez wystające łączenia rur lub spawy

-wbudowany nadajnik lokalizacji

- funkcja anty wywrotowa, z kątem bocznego przechylenia wózka, który widoczny jest (wyświetlany) w czasie rzeczywistym na pulpicie operatora podczas inspekcji
- pomiar spadków

- wbudowany inklinometr

- pomiar spadku z dokładnością 0,1%

- zestawy dodatkowych kół wymiennych na różne średnice kanałów

- bezproblemowe opuszczanie wózka do studni tylko za pomocą podłączonego do wózka samojezdnego kabla zasilającego, bez pomocy dodatkowej linki

- wózek samojezdny podczas opuszczania do studni zawsze znajduje się w pozycji – tył korpusu pochylony ku dołowi – kinecie studni (w celu zabezpieczenia głowicy podczas wprowadzania wózka samojezdnego do studni)

- regulacja płynności jazdy

- kufer do transportu kamery

- automatyczna funkcja tempomatu 

- funkcja „jedź do pozycji” (wprowadzanie ilości potrzebnych do pokonania metrów bez potrzeby używania joysticka z wysokości jednostki centralnej)

- kontrola ciśnienia wewnętrznego - poziom naładowania wózka powietrzem wyświetlany na monitorze jednostki centralnej

- dodatkowe halogeny od średnic DN200

- laser do pomiaru średnicy nominalnej kanału poddawanego inspekcji w średnicach DN100 – DN400 

- budowa wózka umożliwiająca przechodzenie przez łuki/kolana – ruchome połączenie głowicy z korpusem wózka samojezdnego

- oświetlenie głowicy automatycznie dostosowuje się do warunków panujących w kanale

- możliwość manualnej regulacji oświetlenia

- funkcja makro dla skanowania połączeń rur, umożliwiająca obrót głowicy kamery po obwodzie (360°) kanału poddawanego inspekcji

- żyroskop pomiarowy wielokierunkowy – rejestruje i przedstawia graficznie na ekranie lokalizację i ruch wózka, pokazuje dokładną pozycję wózka w rurze, odwzorowane na modelu 3D kanału widocznego na jednostce centralnej
- funkcja pomiaru szerokości szczelin w kanale 
- możliwość odłączenia głowicy od korpusu wózka samojezdnego – głowica w połączeniu z dedykowanym łącznikiem oraz włóknem szklanym służy jako kamera wpychana
l) zestaw do inspekcji kanalizacji

Oprogramowanie biurowe

- możliwość edycji inspekcji na podstawie norm europejskich, w tym PN-EN13508-2

- edycja zdarzeń zaobserwowanych podczas inspekcji

- możliwość usuwania zapisanych zdarzeń

- możliwość dodawania zdarzeń

- edytor raportów

- automatyczne kreowanie raportów inspekcji zawierających wykres spadku, dane kanału oraz zdarzenia zaobserwowane podczas inspekcji

- możliwość zapisu inspekcji na dysku twardym, płycie DVD, Pendrive

Komputer do przetwarzania zgromadzonego materiału z inspekcji o minimalnych parametrach:
· matryca o podwyższonej jasności min. 14,0'' hd o rozdzielczości 1366x768 przystosowaną do pracy na zewnątrz,
· procesor: min. intel core i7-7700u 3,6 ghz / 4,2ghz turbocache 

· pamięć operacyjna: min. 12gb ddr4 2133mhz

· karta graficzna: nie gorsza intel hd 520 graphics

· dysk twardy: min. 500 GB SSD
· dysk zewnętrzny min.500 GB
· matryca: min. 14,0'' hd wersja bezdotykowa, 1366x768, bardzo jasny

· napęd: CD
· system: system operacyjny windows 7  professional 64bit z możliwością aktualizacji do Win. 10

· podświetlana klawiatura, 

· karta bezprzewodowa, 

· bluetooth 4.0, 

· mikrofon cyfrowy, 

· min. 3x usb 3.0, 1x usb 2.0,

· min. 1x port szeregowy com rs232,  

· wyjście hdmi, 

· wyjście vga, 

· gniazdo audio, 

· czytnik kart sd,

· 1x lan 10/100/1000 rj-45, 

· czytnik kart sim, 

· wbudowane głośniki, 

· bateria 65wh, 

· zgodność z normą mil-std-810g5: min. upadek, kurz z wiatrem, wibracje, wstrząsy fizyczne, wilgotność, wysokość n.p.m., skrajne temperatury zakres temperatur otoczenia podczas pracy: od -29°c do 60°c (od -20°f do 140°f) zakres temperatury dla wyłączonego urządzenia: od -51°c do 71°c (od -60°f do 160°f)  uszczelnienie iec 60529: klasa ip52 (ochrona przed kurzem i przeciekającą wodą przy nachyleniu do 15°)

ł) pachołki zabezpieczające – 10 szt.
	

	39
	39) Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: 

a) Książkę gwarancyjną, 

b) Instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy pojazdu, 

c) Świadectwo homologacji WE na pojazd kompletny 

d) Katalog części w formie rysunkowej  - zabudowy, 

e) Pozostałe dokumenty wymagane do rejestracji 

f) Katalog wszystkich części, urządzeń, materiałów wraz z danymi technicznymi wykorzystanymi do zabudowy 

g) Szkolenie w siedzibie Zamawiającego poświadczone stosownym Certyfikatem uprawniającym do obsługi samochodu dwufunkcyjnego. Ilość osób do przeszkolenia min. – 6.
	

	II
	Podwozie: Fabrycznie nowe-Rok produkcji 2017
	

	1
	1) Dopuszczalna masa całkowita: 

18 000 kg 
	

	2
	2) Silnik: 

a) Silnik o mocy  340  KM nie mniej niż 290 KM

b) Norma emisji spalin: EURO 6 

c) Chłodnica wody i chłodnica powietrza doładowującego 

d) Wentylator ze sprzęgłem wiskotycznym 

e) Elektroniczna regulacja silnika 

f) Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30% 

g) Filtr paliwa 

h) Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody 

i) Podgrzewany filtr paliwa 

j) Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika 

k) Moduł sterujący do zewnętrznej wymiany danych, 

l) Moduł sterujący do wymiany danych dla zabudowy 

m) Sprężarka powietrza 

n) Hamulec silnikowy z dodatkowym uruchamianiem przez pedał hamulca 

o) Płomieniowe urządzenie rozruchowe 

p) Elektroniczny ogranicznik prędkości jazdy 89 km/h z tolerancją l km/h 

q) Wyciszenie hałasu 80 dB (92/97EWG) 
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	3) Napęd: 4x2 - na koła tylne 
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	4) Układ dolotowy i wydechowy: 

a) Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny 

b) Wydech wyprowadzony do góry 

c) Końcówka rury wydechowej dla wydechu wyprowadzonego do góry 
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	5) Skrzynia biegów: 

a) Skrzynia biegów 9 przełożeń 

b) Włącznik/czujnik w skrzyni biegów zapobiegający włączeniu przystawki odbioru mocy na skrzyni biegów przy włączonym biegu 

c) Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego.
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	6) Skrzynia biegów: 

a) Skrzynia biegów 9 przełożeń 

b) Włącznik/czujnik w skrzyni biegów zapobiegający włączeniu przystawki odbioru mocy na skrzyni biegów przy włączonym biegu 

c) Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego.
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	7) Przystawki odbioru mocy: 

PTO fabryczna
	

	8
	8) Przednia oś /Przednie zawieszenie: 

a) Przednie zawieszenie paraboliczne o nośności min.: 7,5 t 

b) Stabilizator przedniej osi 
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	9) Tylna oś / Tylne zawieszenie: 

a) Tylne zawieszenie pneumatyczne o nośności min.: 11,5 t 

b) Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi 

c) Stabilizator tylnej osi 
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	10) Opony o minimalnych parametrach: 

a) Oś przednia 2 szt.:315/80R22,5 

b) Oś tylna 4 szt.:315/80R22,5 

c) Koło zapasowe l szt.:315/80R22,5 

d) Osłony międzyosiowe, nadkola fabryczne
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	11) Zbiorniki paliwa: 

a) Zbiornik paliwa 300 l nie mniej niż 2201 

b) Zbiornik AdBlue min. 20 1 jeśli wymagany dla normy EURO 6

c) Mocowanie korka wlewu paliwa na łańcuszku 

d) Wlew paliwa zamykany - 1 szt. wentylowany, do zamknięcia uniwersalnego 

e) Korek zbiornika AdBlue, 1 szt. jeśli wymagany dla normy EURO 6

f) Rejestrator pomiaru zużycia paliwa (przepływomierz)
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	12) Układ kierowniczy: 

a) Układ kierowniczy lewostronny 

b) Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie 

c) Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem 

d) Zbiornik oleju wspomagania układu kierowniczego z miarką 

e) Blokada koła kierownicy z immobilajzerem 
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	13) Rama: 

Rozstaw osi: max.4150 mm 
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	14) Układ hamulcowy: 

a) Elektroniczny System Hamulcowy 

b) ABS układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania 

c) System anty-poślizgowy (ASR) 

d) ESP - układ stabilizacji toru jazdy 

e) Hamulce tarczowe osi przedniej 

f) Hamulce tarczowe osi tylnej 

g) Przyłącze sprężonego powietrza z przodu 

h) hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu
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	15) Kabina wyposażenie zewnętrzne: 

a) Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera 

b) Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych lub inne nie gorsze rozwiązanie 

c) Centralny zamek 

d) Zdalne sterowanie dla centralnego zamka 

e) Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana 

f) Szyby drzwi przyciemniane 

g) Tylna ściana kabiny bez okna 

h) Lusterko krawężnikowe prawe ogrzewane i elektrycznie sterowane 

i) Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU) 

j) Lusterka podgrzewane i elektryczne sterowane, lusterko szerokokątne podgrzewane 
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	16) Kabina wyposażenie wewnętrzne: 

a) Pokrycie siedzenia odporne na zabrudzenia 

b) Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym 

c) Ławka dla 2 pasażerów (pojedyncze siedzenia) 

d) Obicie drzwi zmywalne 

e) Klimatyzacja 

f) Kontrolka niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy 

g) Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera 

h) Osłona przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażera 

i) Uchwyty z lewej i prawej strony przymocowane do drugiego słupka (słupek z zamkiem) w kabinie 

j) Uchwyty z lewej i prawej strony przymocowane do pierwszego słupka w kabinie 

k) Schowek nad szybą przednią 

l) Wykładzina z tworzywa zmywalna na podłogę i tunel silnika 

ł) Webasto 
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	17) Wskaźniki: 

a) Cyfrowy tachograf montowany fabrycznie objęty gwarancją producenta podwozia 

b) Fabryczna aktywacja tachografu - wstępna kalibracja 

c) Komputer pokładowy w języku polskim 
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	18) Oświetlenie: 

a) Regulacja zasięgu świateł 

b) Światła główne dla ruchu prawostronnego 

c) Światła do jazdy dziennej 

d) Światła pozycyjne 

e) Boczne światła obrysowe 

f) Lampy tylne w belce antywjazdowej
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	19) Radio: 

a) Radio CD objęte gwarancją producenta podwozia 

b) Głośniki 
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	20) Układ elektryczny: 

a) Sygnał dźwiękowy elektryczny jednotonowy 

b) Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów 

c) 2 akumulatory 12V 155Ah „niewymagające konserwacji” 

d) Skrzynka na akumulatory zamykana 

e) Generator prądu trójfazowego min. 28 V 120 A 

f) Elektryczny mechanizm wycieraczek 
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	21) Inne: 

a) Instrukcja obsługi w języku polskim 

b) Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne 

c) Apteczka 

d) Trójkąt ostrzegawczy oryginalny 

e) Lampa ostrzegawcza 

f) Przewód do pompowania 20m z manometrem 

g) Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia 

h) 1 klin pod koła 

i) Gaśnica 

j) Dywaniki 
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	22) Kolor, lakierowanie fabryczne : 

a) Podwozie: ciemny grafit
c) Kabina:  RAL – do ustalenia 

d) Zabudowa RAL – do ustalenia
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	Dołączone certyfikaty i karty katalogowe:

1. Certyfikat na wąż ciśnieniowy

2. Karta katalogowa dla kompresora  

3. Karta katalogowa dla pompy ciśnieniowej

4. Przeglądy wymagane przez producenta w czasie trwania gwarancji bezpłatne 
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       Pieczęć i podpis Wykonawcy (osoby uprawnionej)

