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2x76,1/140 &= — studnia zaworéw preizolowanych odcinajgcych
( rozwiqzanie ze skrzynkq uliczng )
PW — wfqczenie rurociggow w komorze ciepfowniczej
Z1 — kolano preizolowane wm;\?a mm 1x1,5 m 90st.
2x42,4/110 72 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
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Z3 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 64st.

74, 75 - kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x! m 90st.
Z6 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 63st.
Z7-Z11 — kolano preizolowane 76,1/140 mm 1x1 m 90st.
Z12-716 — kolano preizolowane 42,4/110 mm 1x1 m 90st.
01 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/48,3 mm

02, 03 — tréjnik preizolowany z uskokiem 76,1/42,4 mm
S1 — zawér preizolowany odcinajgcy 76,1/140 mm

S2 — zawér preizolowany odcinajgcy 48,3/110 mm

R — redukcja stalowa 76,1/42,4 mm

WD2-WD4 — kolano preiz. wejsciowe 42,4/110 mm 1x2 m 90st.
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