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1 DANE OGOLNE

Nazwa i adres obiektu:

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
Stacja Uzdatniania Wody

95-040 Koluszki, ul. Polna,

Jedn. ewid. 100607_4 MIASTO KOLUSZKI,
Obreb ewid.100607_4.0003,

Dz. ew. nr 21

Inwestor:

Koluszkowskie Przedsigbiorstwo
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.,
95-040 Koluszki, ul. Mickiewicza 4

2 ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA DLA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Wyszczegolinienie robot:
— Roboty ziemne
— Roboty betonowe i zelbetowe
— Roboty ciesielskie
— Roboty montazowe
— Roboty izolacyjne
— Roboty wykoriczeniowe
— Roboty transportowe i roztadunkowe
— Budowa kanatow i rurociggow
— Roboty instalacyjne
— Roboty drogowe
—  Uksztattowanie terenu

OBIEKTY TECHNOLOGICZNE Charakterystyka

zbiornik zelbetowy, ze stropem z elementow prefabrykowanych,
Srednica wewnetrzna 16 m, wysokosc¢ Sciany 6 m,

Zbiornik retencyjny

3 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z budowg zbiornika retencyjnego realizowane bedg na terenie
istniejacej Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach. Obiekt ten zlokalizowany bedzie w pdtnocno-wschodniej
czesci dziatki na terenie pokrytym krzewami i trawa.

4 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Projektowane roboty budowlane odbywa¢ sie beda na terenie czynnego zaktadu, tj. Stacji Uzdatniania
Wody, w zwigzku z powyzszym nalezy chroni¢ plac budowy przed dostepem 0sdb niezatrudnionych. Dotyczy
to zwtaszcza fazy robo6t ziemnych, w czasie ktorej bedg wykonywane gtebokie wykopy.
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5 ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Plac budowy zostanie ograniczony do terenu niezbednego dla zrealizowania zamierzenia budowlanego.

W trakcie prac nalezy wyeliminowa¢ mozliwo$¢ dostepu 0sob postronnych. Wstep na teren budowy nie moze
by¢ mozliwy bez zgody i kontroli oséb odpowiedzialnych za budowe. Stanowi to formalng i rzeczywistg
gwarancje bezpieczenstwa dla pracownikow firmy wykonawczej, jaki i przypadkowych osob nie zwigzanych
z budowa.

Przy wykonywaniu prac budowlanych, teren nalezy oznakowac oraz wyznaczy¢ drogi komunikacyjne.

W zwigzku z budowg mogq wystapi¢ utrudnienia w ruchu wewnetrznym, zwilaszcza w czasie dostaw
i roztadunku materiatow budowlanych.

Wszelkie roboty i prace zwigzane z budowg moga by¢ wykonywane wytacznie przez pracownikow, ktorzy
zapoznali sie z projektem i zostali poinstruowani o niebezpieczeristwach, ktére moga wystapi¢ przy
nieodpowiednim uzytkowaniu maszyn i innych urzadzen technicznych. Na terenie budowy nalezy ustali¢ drogi
komunikacyjne dla transportu materiatow zwigzanych z budowag obiektu. Ponadto nalezy oznaczy¢ przejscia
dla pieszych oraz oznakowac roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych.

W trakcie realizacji inwestycji beda wystepowaty nastepujace roboty budowlano-montazowe, przy realizacji
ktorych moga powstawac zagrozenia:

a) Roboty zelbetowe i betonowe;

Przy wykonywaniu robét Zelbetowych i betonowych wystepuje szereg zagrozen zwigzanych z recznym
I maszynowym przenoszeniu ciezardw. SzczegOlne zagrozenia wystepujg przy prowadzeniu prac
zbrojarskich zwigzanych z wystepowaniem ostrych elementéw oraz konieczno$cig przemieszczania sie
pracownikéw w obrebie wykonywanego zbrojenia. Przy prowadzeniu prac zbrojarskich mogg wystgpi¢
prace spawalnicze.

Przy wykonywaniu prac zbrojarskich nalezy wyznaczy¢ i zabezpieczy¢ ciggi komunikacyjne w obrebie
wykonywanych prac poprzez stosowanie odpowiednich podestow.

b) Prace spawalnicze

Przy wykonywaniu prac spawalniczych nalezy wydzieli¢ i oznaczy¢ obszar prowadzenia prac, ograniczy¢
szkodliwy wptyw promieniowania i powstajgcych dyméw i oparéw. Robotnicy wykonujacy prace powinni
stosowa¢ $rodki ochrony osobistej. Sprzet spawalniczy, spawarki, butle powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone.

c) Roboty energetyczne i elekiryczne z AKP

Wszelkie roboty energetyczne i elektryczne muszg by¢ prowadzone zgodnie ze stosownymi przepisami
branzowymi przez wykwalifikowany personel.

d) Montaz instalacji technologicznych

Przy montazu instalacji wystepujg zagrozenia zwigzane z przemieszczaniem fadunkoéw, zaréwno
poziomym jak i pionowym. Przemieszczanie tadunkow moze byC realizowane przy uzyciu sprzetu
recznego (wozki paletowe) lub dzwigdw / zurawi. Kazdorazowo nalezy zabezpieczy¢ teren roztadunku
i transportu elementow, ze szczegdinym uwzglednieniem zasiegu pracy dzwigu/zurawia

Przy pracach instalacyjnych istniejg zagrozenia zwigzane z pracg na wysokosci.

Przy wykonawstwie zasadniczo nie ma zagrozenia pozarem, ze wzgledu na stosowane materiaty beton, stal,
rury zeliwne i z tworzyw sztucznych oraz przewody elektryczne uktadane liniowo. Zagrozenie pozarowe moze
wystapi¢ jedynie na placu sktadowym rur z tworzywa i kabli elektrycznych.

W sytuacji wystapienia pozaru stosowa¢ odpowiednie Srodki gasnicze.

Pracownicy firm budowlanych i instalacyjnych, przed wejSciem na budowe, musza przejs¢ przeszkolenia, pod
wzgledem niebezpieczenstw, jakie niesie budowa: np. niebezpieczenstwo powodowane przez zasieg dzwigu,
ustawione rusztowania, dojazd gruszek z betonem, praca ciezkiego sprzetu, spawanie, stosowanie butli
z gazem spawalniczym itp.
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W zakresie prowadzonych prac nalezy przestrzega¢ podstawowych przepiséw BHP:

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 129 poz.
844 — tekst jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650) — w sprawie ogolnych przepisdéw bezpieczenstwa
i higieny pracy (z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.47/2003, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy pracach spawalniczych (Dz.U.40/2000, poz. 470);

Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2019, poz. 1830);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351
- tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 961);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26 z 2000 r. poz.313
— tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1139);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108 z 2002 r., poz. 953 - tekst jednolity Dz.U. 2018
poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow odpadéw,
ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsigbiorcami mogg poddawac
odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz.93);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa
i higieny pracy z dn. 27.07.2004 r. (Dz.U.180/2004 poz.1860 z pdzniejszymi zmianami);

Wymagania BHP podczas eksploatacji maszyn budowlanych do rob6t ziemnych i drogowych okresla
rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.20.09.2001 r. (Dz.U. nr 118 z 2001, poz. 1263), tekst jednolity Dz.U.
2018 poz. 583.

6

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz (szkolenie) pracownikéw ma na celu:

1.

zaznajomienie si¢ pracownikow z czynnikami Srodowiska pracy mogacymi powodowac zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikéw podczas pracy oraz z odpowiednimi Srodkami i dziataniami
zapobiegawczymi;

poznanie przepisow oraz zasad bhp w zakresie niezbednym do wykonywania pracy w zaktadzie pracy
(Stacji Uzdatniania Wody) i na okreslonym stanowisku pracy, a takze zwigzanych z pracg obowigzkdw
i odpowiedzialno$ci w dziedzinie bhp;

nabycie umiejetnosci wykonywania pracy w sposob bezpieczny dla siebie i innych o0séb,
postepowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenia pomocy osobie, ktéra ulegta wypadkowi.

Szkolenie prowadzone jest jako wstepne i okresowe.
Szkolenie wstepne w zakresie bhp obejmuje:

instruktaz ogolny zwigzany z przepisami
instruktaz stanowiskowy, ktory przeprowadza sie przed dopuszczeniem do pracy na okre$lonym
stanowisku
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Szkolenie okresowe ma na celu uaktualnienie i ugruntowanie wiedzy oraz umiejetnosci w dziedzinie BHP.

W trakcie szkolenia BHP nalezy zapozna¢ pracownikow ze sposobami postugiwania sie sprzetem ochrony
osobistej, przeciwpozarowej i metodami udzielania pierwszej pomocy. Zapewni¢ niezbedny sprzet ochronny
I ratowniczy oraz ustalic ich obstuge przez osoby nalezycie przeszkolone do jego uzycia, jak réwniez
udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym. Nalezy potozy¢ szczegdlny nacisk na konsekwencje
wynikajace ze spozycia alkoholu w czasie pracy lub przebywania na terenie zaktadu (Stacji Uzdatniania Wody)
w stanie nietrzezwym.

Odbycie instruktazu pracownik potwierdza na piSmie. Dokument ten jest przechowywany na budowie.

Osoby dopuszczone do pracy powinny by¢ skierowane do pracy zgodnie ze swoimi kwalifikacjami.

Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegélnie niebezpiecznych nalezy dodatkowo, dla przypomnienia,
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow.

Wczesniej nalezy opracowac projekt organizacji robot i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem prac, w tym warunki BHP.

7 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA
SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Roboty budowlano-montazowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z ustaleniami przyjetej technologii
| organizacji pracy, sporzadzonej dla konkretnych warunkow realizacji tych prac. Prace montazowe powinny
wykonywac i nadzorowa¢ pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach.

Dla kazdego stanowiska powinien by¢ opracowany odpowiedni instruktaz stanowiskowy pracownicy powinny
by¢ zaopatrzeni w odziez ochronna, $rodki ochrony BHP.

Sprzet ratunkowy powinien by¢ odpowiednio rozmieszczony.

Roboty zwigzane z wykonaniem prac budowlanych i montazowych moga by¢ wykonywane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu maszyn, urzadzen technicznych i sprzetu przeznaczonego do wykonywania
zamierzonych robot.

Wszystkie narzedzia i urzadzenia powinny by¢ sprawne i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Narzedzia i urzadzenia moga by¢ stosowane wytacznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosSci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Obstuga musi by¢ odpowiednio przeszkolona.

Wskazane jest wprowadzenie przez kierownictwo budowy codziennego, krotkiego instruktazu w zakresie BHP,
przed rozpoczeciem pracy, uwzgledniajacego specyfike i zagrozenie wynikajace z miejsca i warunkow ich
wykonywania oraz sprawdzenie wyposazenia pracownikéw w sprzet ochrony BHP indywidualne;.

Powinno by¢ wykonane odpowiednie rozmieszczenie i wyznaczenie granic obszardw wewnetrznych
| zewnetrznych stref pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego.

Powinno by¢ wykonane odpowiednie zagospodarowania zaplecza wykonawcy, w tym odpowiednio wytyczone
i urzadzone sktadowiska materiatéw i wyrobow

Konieczne jest zapewnienie niezbednych urzadzen higieniczno — sanitarnych oraz dostarczenie srodkow
higieny osobiste;.

Konieczne jest zapewnienie niezbednych, odpowiednio do rodzaju niebezpieczenstwa: sprzetu ratunkowego,
ochrony osobistej i ochrony przeciwporazeniowej oraz ich obstuge przez osoby nalezycie przeszkolone oraz
udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym.
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Konieczne jest wytyczenie uktadow komunikacyjnych i transportu na potrzeby budowy, ewentualnych
objazdéw, utozenia mostkow dla przej$¢ pieszych

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.
Materiaty tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, W bezpieczne;
odlegtosci od budynkdw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.

—  zabezpieczenie dostepu dla 0sob nie zatrudnionych na budowie - jest przewidziane przez okresowe
ogrodzenie danego fragmentu wykonawstwa.

—  zabezpieczenia dla pracownikow pracujacych na wysoko$ciach — zgodnie z zasadami BHP,

—  zabezpieczenie p-poz - mimo braku zagrozenia pozarowego budowy, nalezy umiesci¢ na budowie
sprzet ochrony p-poz zgodnie z og6Inymi warunkami ochrony p-poz.

—  zabezpieczenie przy robotach montazowych instalacji elektrycznych — zgodnie z zasadami BHP dla
tych robdt,

—  zabezpieczenie przy robotach montazowych instalacji gazowych — zgodnie z zasadami BHP dla tych
robot

—  ze wzgledu na maty teren budowy przy duzym nagromadzeniu sprzetu, materiatow budowlanych
nalezy wykonac projekt oznakowania terenu budowy, miejsc sktadowania materiatow, sktadowania
odpaddw i ich utylizacji, zainstalowac¢ oswietlenie niezbedne do prowadzenia prac po zmierzchu i
wieczorem.

—  ze wzgledu na brak ucigzliwosci budowy powodowanego emisjg hatasu, dopuszcza sie prowadzenie

prac budowlanych bez ograniczen w ciggu doby z wytaczeniem pracy ucigzliwego pod wzgledem
emisji hatasu sprzetu, jak agregat sprezarkowy, mtoty pneumatyczne, koparki — po godzinie 22.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wtasciwie zabezpieczonym miejscu.

Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.

Wszystkie dokumenty budowy bedq stale dostepne do wgladu dla Zarzadzajacego realizacjg umowy oraz

upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

Prace, przy ktorych istnieje mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego

muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (lub wiecej) w celu asekuracii.

Powinna by¢ przeszkolona wydzielona grupa pracownikow w zakresie ratownictwa i udzielania pierwsze;

pomocy;

Organizacja udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanym wskutek wypadku przy pracy powinna by¢

opracowana przez kierownictwo budowy.

Na kazdym stanowisku, na ktérym wystepuje zagrozenie wypadkowe powinna si¢ znajdowac instrukcja

udzielania pierwszej pomocy poszkodowanemu i podane wytyczne o dalszym postepowaniu (adres

i telefon pogotowia, lekarza lub szpitala).

Na terenie budowy, na widocznym i tatwo dostepnym miejscu, musi by¢ apteczka wyposazona w Srodki

opatrunkowe i leki, dla udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcjg ich stosowania;

Przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych nalezy prowadzic rejestr polecen pisemnych.

Wszystkie osoby dopuszczone do w/w prac muszg zosta¢ przeszkolone pod wzgledem wymagan BHP

w zakresie:

—  okreSlenia wystepujacych zagrozen
—  niezbednych Srodkéw ochrony
—  obowigzkéw i czynnosci montazowych.
Przed wykonaniem tych prac nalezy:
—  Ustali¢ sposob sygnalizacji i porozumiewania si¢ miedzy pracujacymi a ubezpieczajacymi.
—  Ustali¢ droge ewakuaciji - przejScia nalezy zabezpieczy¢, na drogach ewakuacyjnych nie wolno
zostawia¢ zadnych przedmiotow.
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Ustali¢ sposdb prowadzenia akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, numer
telefonu pogotowia, strazy pozarnej, policji .

Wywiesic tablice ostrzegajace przed niebezpieczenstwem dla zycia lub zdrowia 0sob postronnych
Prace niebezpieczne powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby lub wiecej — jak to
wynika z przepisow bhp.

Dostep do szaf sterujgcych i instalacji elektrycznych moga mie¢ tylko osoby uprawnione do obstugi
urzadzen elektrycznych - zawsze co najmniej 2 osoby

Organizacja transportu przy przemieszczaniu przedmiotow i materiatow - zgodnie z przepisami.

8 PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

Plan bezpieczefistwa i ochrony zdrowia - zwany "Planem BIOZ" opracowuje kierownik budowy,
odpowiedzialny m.in. za organizacje placu budowy. Kierownik budowy zabezpiecza realizacje budowy
0 charakterze miejscowym w oparciu o projekt budowlany - wykonawczy oraz projekt organizacji ruchu na
czas budowy (jesli taki jest konieczny).

Plan bioz powinien by¢ wykonany z aktualnie obowigzujacymi przepisami i zawieraC miedzy innymi:

1.

ok own

Nazwe i adres obiektu.

Imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy.

Nazwe Inwestora oraz jego adres.

Zakres robdt dla catego zadania.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Informacje o przewidywanych zagrozeniach mogacych wystapi¢ na budowie:

- ostrzezenie o gtebokich wykopach

- informacja o drogach komunikacyjnych dla mieszkancow i pracownikow

- uwaga na prace maszyn budowlanych jak np. koparki

- przejscia dla pieszych i ich oznakowanie

- roboty wykonywane w zblizeniu do linii elektroenergetycznych.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do wykonywania
robot budowlanych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajace;

przed skutkami zagrozen.

Wskazanie sposobow szybkiej ewakuacji na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen. \Wskazanie
miejsca przechowywania dokumentow budowy.

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych na okres budowy.

. Nalezy wskaza¢ sposob zachowania sie ludzi w przypadkach uszkodzer uzbrojenia podziemnego

(jak kable oraz linie elektroenergetyczne napowietrzne), w zwigzku z wykonywaniem robo6t ziemnych
sposobem mechanicznym stwarzajacego zagrozenie bezpieczenstwa ludzi.

Kierownik budowy, w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowanym na czas budowy, powinien
uwzgledni¢ nastepujace zagrozenia wynikajace ze specyfiki projektowanego obiektu:

wszelkie prace w istniejacych obiektach zamknietych (studzienkach) prowadzi¢ zgodnie z zasadami
BHP, jak dla obiektow gospodarki Sciekowej i kanalizacyjnych - moze powsta¢ niebezpieczernstwo
wydzielenia metanu lub siarkowodoru ze starych osadow,

niezinwentaryzowane zewnetrzne przewody elektryczne, ktore mogq znajdowac sie pod napieciem,
kontrola skarpy i ewentualne zabezpieczenie przed osuwaniem,
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- zabezpieczenie liniowych wykopow dla przewodow elektrycznych, rurociggow i kanalizacji,

- zabezpieczenie dostepu dla oséb nie zatrudnionych na budowie - jest przewidziane trwate
odgrodzenie terenu budowy od pozostatej cze$ci Stacji Uzdatniania Wody.

- zabezpieczenie pracownikow przy wykonywaniu wysokich konstrukcji deskowan prefabrykowanych,
montazu zbrojenia tych konstrukcji — zgodnie z przepisami BHP na budowie,

- zabezpieczenia dla pracownikdéw pracujacych na wysokosciach (prace budowlane zbiornikéw oraz
prace montazowe rurociggow) — zgodnie z zasadami BHP,

- zabezpieczenie p-poz - nalezy umiescic na budowie sprzet ochrony p-poz zgodnie z ogdlnymi
warunkami ochrony p-poz.

- zabezpieczenie przy robotach montazowych instalacji elektrycznych — zgodnie z zasadami BHP dla
tych robdt,

- zabezpieczenia dla pracownikow pracujacych w studzienkach i przewodach kanalizacyjnych (prace
montazowe rurociggow i kanatow) — zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP,

- ze wzgledu na maly teren budowy przy duzym nagromadzeniu sprzetu, materiatow budowlanych
nalezy wykona¢ projekt oznakowania terenu budowy, miejsc sktadowania materiatow, sktadowania
odpaddéw i ich utylizacji, zainstalowa¢ oswietlenie niezbedne do prowadzenia prac po zmierzchu
| wieczorem.

- ze wzgledu na brak ucigzliwosci budowy ze wzgledu na emisje hatasu, dopuszcza sie prowadzenie
prac budowlanych bez ograniczen w ciggu doby z wytgczeniem pracy ucigzliwego pod wzgledem
emisji hatasu sprzetu, jak agregat sprezarkowy, mioty pneumatyczne, koparki — po godzinie 22.

Plan BIOZ powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz. 1126 2 2003 r.)
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