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Rzut
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Widok boczny

5. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej PAB-05.00 1:100
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CZESC OPISOWA
1 RobDzA) | KATEGORIE OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO.

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa zbiornika retencyjnego na wode uzdatniong
wraz z rurociggami i kanatami. Kategoria obiektu budowlanego: XXX. Opracowanie obejmuje zakresem
budowe w/w obiektéw stuzgcych do magazynowania wody uzdatnionej.

2 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO.

2.1 Zamierzony sposob uzytkowania

Projektowany obiekt jako zbiornik, cze$¢ technologiczna istniejgcej stacji uzdatniania wody..

2.2 Program uzytkowy

Nr pom. Funkcja pomieszczenia Powierzchnia projekt. [m?]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

SUMA | Nie dotyczy

3  UKtAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM JEGO
WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE |
KOLORYSTYKE ELEWACII, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH
Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH
ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY, LUB USTALEN MIEJSCOWEGO
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU — Z DECYZJI O
WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU
LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI TOWARZYSZACYCH.

3.1 Konstrukcja obiektu.

Plyta denna zelbetowa, monolityczna posadowiona bezposrednio. Sciany zelbetowe, monolityczne,
strop zelbetowy prefabrykowany oparty na stupach. Ocieplenie $cian i stropu warstwg styropianu,
wykonczenie — tynk strukturalny.

Beton wodoszczelny i mrozoodporny.

Izolacja wewnetrznych powierzchni zbiornika z elastycznej zaprawy wodoszczelnej posiadajacej
atest Panstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z wodg do picia.

Doktadne rozwigzania konstrukcyjne wg projekt technicznego.

3.2 Sciany zewnetrzne i wewnetrzne noéne.
Sciany zewnetrzne obiektu zelbetowe.
3.3 Sciany dziatowe
Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.4 lzolacja termiczna i przeciwwodna.

Izolacja przeciwwodna czesci zelbetowych zagtebionych w gruncie wg projektu technicznego
konstrukcji.

3.5 Stropy.

Stropow wewnetrznych nie projektuje sie.
Doktadne rozwigzania konstrukcyjne wg projekt technicznego.
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3.6 Dach.

Stropodach Zelbetowy prefabrykowany, oparty na stupach. Dach izolowany przeciwwodnie za
pomocg 2x warstw papy termozgrzewalnej. Na dachu przewidziano system zaczepowy dla szelek
bezpieczenstwa.

Doktadne rozwigzania konstrukcyjne wg projekt technicznego.

3.7 Pomostyischody.

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji. Wejscie na dach zbiornika po drabinie
komunikacyjnej.

3.8 Podtogi.
Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.9 Wykonczenie wewnetrzne.
3.9.1 Sciany.

Wewnetrznie zbiornik pokryty elastyczng powtokg wodoszczelng przeznaczong do kontaktu z wodg
uzdatniona.

3.9.2 Sufity.

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.9.3 Posadzki.

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.9.4 Schody.

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.9.5 Balustrady i drabiny.

Drabina wtazowa do zbiornika stalowa, ze stali nierdzewnej gat. OH18N9.

3.10 Wykonczenie zewnetrzne.

3.10.1 Sciany.
Sciana wykoriczona tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie.
3.10.2 Pomosty i schody

Wejscie na strop zbiornika po drabince stalowej z kabtgkami.
3.10.3 Balustrady.

Balustrady ze stali nierdzewnej gat. OH18N9. Wysokos$¢ balustrad 110 cm.

3.10.4 Stolarka okienna i drzwiowa.
3.10.4.1 Stolarka wewnetrzna

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
3.10.4.2 Stolarka zewnetrzna

Nie planuje sie w ramach niniejszej inwestycji.
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3.10.5 Kolorystyka

KOLORYSTYKA ZEWNETRZNA

1. | Sciana ponad poziomem gruntu Kolorystyke Scian zewnetrznych
nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym
(Inwestorem) na etapie realizacji.

KOLORYSTYKA WEWNETRZNA

1. | Sciany wewnetrzne Kolor typowy elastycznej powtoki
wodoszczelnej

4 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Parametry projektowanego zbiornika:

Kubatura Brak — konstrukcja otwarta

Powierzchnia uzytkowa Nie oblicza sie dla tego typu
obiektéw

Wysokosé ~4,20m

Dtugosé Nie dotyczy

Szerokos¢ Nie dotyczy

Srednica wewnetrzna 16m

Liczba kondygnacji Nie dotyczy

5 OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

5.1 Opinia geotechniczna

Warunki gruntowo - wodne opisano w dokumentacji geotechnicznej wykonanej dla potrzeb
realizacji przedmiotowego zadania, przez Pracownie Geologiczng ADRIUM Adriana Adamusiak, Brzeziny.

W powyzszym opracowaniu stwierdzono, ze w podtozu gruntowym biorgc pod uwage warunki
gruntowo — wodne panujg proste warunki gruntowe (wg klasyfikacji zawartej w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych - Dz.U. z 2012 r,, poz. 463). Jednakze na projektowanej
rzednej posadowienia ptyty fundamentowej stwierdzono wystepowanie gruntéw nienosnych (warstwa
geotechniczna | — piaski pylaste i pyty piaszczyste o stopniu plastycznosci 1,=0,40). W zwigzku z powyzszym
projektant konstrukcji podjat decyzje o koniecznosci posadowienia posredniego.

Projektowany obiekt budowlany nalezy zaliczy¢ do |l kategorii geotechnicznej.

Opinie geotechniczng zatgczono w punkcie 15.3 niniejszego opracowania, a projekt geotechniczny
stanowi zatacznik do projektu technicznego.

5.2 Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Przewiduje sie posrednie posadowienie zbiornika retencyjnego z zastosowaniem pali wierconych
betonowanych na mokro w gruncie.
Doktadne rozwigzania konstrukcyjne wg projekt technicznego.

6 LiCZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH.
Nie dotyczy.

Biuro Doradztwa Technicznego PROJAD, 03-710 Warszawa, ul. Okrzei 24/1

Strona |6




Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatniong wode na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach
Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

7 LICZBE LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH (W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO DOTYCZACEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO).

Nie dotyczy.

8 OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNE) | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE.

Nie dotyczy.

9 PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

Projektowana inwestycja nie bedzie wptywa¢ negatywnie na srodowisko, otoczenie, oraz zdrowie i
higiene ludzi. Inwestycja nie bedzie emitowata ponadnormatywnego hatasu, drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z wymogami okreslonymi w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego co do funkcji, formy, oraz zagospodarowania. Inwestycje zaprojektowano
na terenie niezabudowanym, nie kolidujg z istniejgcg infrastrukturg oraz innymi obiektami.

9.1 Zapotrzebowanie i jako$s¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw oraz
wod opadowych.

Niniejsza inwestycji bedzie jednym z elementdw dystrybucji wody uzdatnionej. W okresach
produkcji wody przewyzszajgcej obecne zapotrzebowanie woda bedzie kierowana do zbiornika z filtréow
zlokalizowanych w budynku stacji uzdatniania, a w okresach wiekszego rozbioru od produkcji wody przez
stacje — woda ze zbiornika bedzie pobierana przez zespo6t pomp i podawana do sieci wodociggowe;.

Wody opadowe z dachu zbiornika bedg odprowadzane na tereny zielone otaczajgce zbiornik.

9.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Uzdatniona woda wodociggowa przeptywajgc przez obiekty projektowanej instalacji nie bedzie
powodowacd emisji zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

9.3 Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw.
Niniejsza inwestycja nie wptynie na wzrost ilosci wytwarzanych opaddw.

9.4 Witasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Niniejsza inwestycja nie wprowadza do S$rodowiska emitoréw dzwieku, drgan, a takze
promieniowania.

9.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne.

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian w istniejgcy drzewostan. Niniejsza inwestycja nie bedzie
miata wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
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10 ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE
WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPtO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODtACH ENERGII (Dz. U. z 2020 R. POz. 261, 284, 568, 695, 1086 |
1503), ORAZ POMPY CIEPLA.

10.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej.
Nie dotyczy.
10.2 Dostepne no$niki energii.
Nie dotyczy.

10.3 Wybdr dwdch systemdéw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: — systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo — systemu konwencjonalnego oraz
systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu konwencjonalnego i
alternatywnego.

Nie dotyczy.

10.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemow zaopatrzenia w
energie.

Nie dotyczy.
10.5 Woyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie.
Nie dotyczy.

11 ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE REGULUJA TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE]J.

Nie dotyczy.

12 INFORMACIA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM;

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie montaz nastepujgcego wyposazenia:

o  zbiornik wody uzdatnionej: wewnetrzne rurociagi wody zasilajacej, przelewu awaryjnego i
spustu,

o  zasuwy klinowe miekkouszczelnione do zabudowy w ziemi.

o instrumenty do pomiaru i sygnalizacji poziomu wody wraz kablami sygnalizacyjnymi.

Projektowane obiekty nie wymagajg zasilania elektrycznego.

13 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO ZAKRESU
PROJEKTU.

Zbiornik na wode nie wymaga ochrony ppoz.

Zbiorniki wody uzdatnionej nie sg klasyfikowane jako zagrozone wybuchem, a takze nie posiadajg
wydzielonych stref zagrozenia wybuchem. W projektowanym obiekcie nie wystepujg czynniki powodujgce
zagrozenie wybuchem czy pozarem.
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14 INFORMACIE/UWAGI UZUPEENIAJACE.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiada¢ wszelkie dokumenty
okreslone szczegdétowymi przepisami dotyczacymi trybu dopuszczenia ich do stosowania jak:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, aktualng aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polska
Normga, atest higieniczny, okreslenie klasyfikacji ogniowej itp. Elementy systemowe $cian i elewacji
oraz innych elementéw wbudowanych mocowa¢ wg wytycznych producenta.

Nalezy stosowa¢ beton dopuszczony do kontaktu z wodg pitng lub zastosowac izolacje
wewnetrznych powierzchni zbiornika z mineralnej zaprawy wodoszczelnej posiadajgcej atest
Panstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z wodg do picia.

Przed przystgpieniem do realizacji wszystkie rysunki konstrukcyjne nalezy sprawdzi¢ z rysunkami
pozostatych branz. W wypadku wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy elementami
sktadowymi Projektu nalezy sprawe zgtosi¢ / skonsultowac z projektantem.

Dylatacje / szczeliny technologiczne nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym. Przerwy dylatacyjne
nie moga naruszy¢ ciggtosci hydroizolacji, odpowiednio profilowanej w miejscu przerwy
dylatacyjnej. Wszelkie widoczne uszczelnienia i wypetnienia potgczen pomiedzy elementami
budowlanymi wykonaé¢ w kolorze odpowiednim do koloru fgczonych elementéow. Wszystkie
materiaty uszczelnien i wypetnien majgcych kontakt z wodg uzdatniong muszg posiadaé atest
Panstwowego Zaktadu Higieny na kontakt z wodg do picia.

Wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz
zgodnie ze sztukg budowlang, zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi w zakresie objetym
prowadzong inwestycjg. Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Polskich
Normach, zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP, pod nadzorem uprawnionych osdb.
Sposdb betonowania, pielegnacje Swiezego betonu i rozszalowanie elementéw konstrukcyjnych,
wykonywac z zachowaniem odpowiednich przepisdw i wytycznych technologicznych.

Zbiornik wyposazony bedzie we wtazy, drabinki ztazowe wewnetrzne i zewnetrzne oraz kominki
wentylacyjne. Na dachu zbiornika nalezy zainstalowac linowy system asekuracyjny z punktami
kotwiczenia BHP. Kominki wentylacyjne muszg posiadac zabezpieczenie przeciw owadom (siatka).
Zasuwy odcinajgce na podejsciach do zbiornikdw retencyjnych nalezy instalowac w taki sposdb, aby
wyeliminowac¢ powstawanie w rurociggach tzw. ,,martwych stref”.
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15 DOKUMENTY ZAtACZONE DO PROJEKTU.

15.1 Uprawnienia i wpisy do izb poszczegolnych projektantéw.

IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ

MAZOWIECKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013r.
Znak sprawy: 387/MaOKK/2013
Nr upr. MA/068/13
DECYZJA nr 098/MaOKK/2013

Na podstawic art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i 3, art. 13 ust. pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity
z2010r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie dzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r.
Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pozn, zm.)

stwierdza sie, ze
Pan

magister inzynier architekt Grzegorz Wojciech Tchorek
(tytul zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

urodzony w dniu 15 kwietnia 1985r. w Debicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowy
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia decyzji.

2l
Przewodniczacy OKK MaOIA RP arch. Janusz Pachowski ..., A AR ST

Zastgpca Przewodniczacego OKK MaOIA RP arch. Andrzej Sowa BT (e

Czlonek OKK MaOIA RP arch. Jolanta Ukleja
Czlonek OKK MaOIA RP arch. Anna Wojterska — Talarczyk

Otrzymuija:
/1) Strona (wnioskodawca): Grzegorz Wojciech Tchorek Adres:  ul. Agatowa 16 03-680 Warszawa.
. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: 1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru
os6b posiadajacych uprawnienia budowlane, 2) Okregowa Rada Izby Architektow.
3.aa
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grzegorz Wojciech TCHOREK
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr MA/068/13,

jest wpisany na liste cztonkow Mazowieckiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MA-2574,

Cztonek czynny od: 11-02-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-03-2021 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-2574-AE6C-EAB4-226D-8334

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.
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sygn. akt MAZ/TI31/ 199 07/S

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dnia 30 czerwca 2007 r.

Napndstawnmllmhmﬂuﬂ.[;h’mzhuﬁguhmﬂ)ﬂﬂr o samorzadach zawodowych
architekidw, inzynierdw budownictwa oraz wrbanistéw (DzU. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z péén. zm.). art. 12 ust. 1
pkt 175, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, wst. 4, ant. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 23 ust.

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkc
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okngmn m Kwallﬁkacyjua Mazowiecki
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa stwierdu Ze: = e

podhe

Pan Tomasz Damian Wlodarezyk
urodzony dnia 6 pazdziernika 1975 roku w Tychach , syn Mariana

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0218/POOS/07

do projektowania bez ogrammﬁ

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, nstal: cji i urzagdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
ngzhuzuwzgi@dmenmwmm v, na podssswie art. 107 § 4 Kodeksu posigpowania

odsgxgesagadmmm

- wwnkfsmwmq—m na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw whasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzymierow
Budownictwa w Warszawie za pogrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
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Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatniong wode na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach
Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

1. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11i5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objgfym wy#ej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego.

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawg do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie sameodzielnych funkeji techmicznych w
budownictwie, ninicjsze uprawnienia stanowis podstawe do:
projektowania obickiu budowlanego takiego jak: sieci 1 imstalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie
budowlanym.  ° e

/.

LN

Otrzymuja:

1. Pan Fomasz Damian Wiodarczyk
ul. Jodiowa 2
05-555 Tarczyn

2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.aa
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Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatniong wode na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach
Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

® POLSKA

I Z B A

b

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-E19-EFF-QZT *

Pan TOMASZ DAMIAN WtODARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/I1S/1101/07
adres zamieszkania ul. JODLOWA 2, 05-555 TARCZYN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podgls jest pray
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Element projektu budowlanego: Projekt architektoniczno-budowlany

URZAD Wurszuwc.@r ‘

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEKTURY
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Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §

>

2 ustel okt 1, & 4 uste?, & 7, & 13 ust.l pkt 2 lit.c

v

rozp Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 46).
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posiada przygotowanie zawodowe do potnienia samodzielnej funkcji technicznej
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® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

WV

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-DXR-55Y-Y3Y *

Pan ANDRZEJ JOZEF DROZDZ o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/2935/01

adres zamieszkania ul. KEPNA 2 B m.48, 03-730 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpls jest pray
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Budowa zbiornika retencyjnego na uzdatniong wode na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach
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15.2 Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Zgodnie oswiadczam, ze:
PROJEKT BUDOWLANY
Budowy zbiornika retencyjnego na uzdatniong wode
na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Koluszkach

dla lokalizacji:
95-040 KOLUSZKI, ul. Polna
Jedn. ew. 100607_4 Miasto Koluszki, Obreb 100607_4.0003 Miasto Koluszki,
Dz. ew. nr 21

jest kompletny oraz zostat opracowany zgodnie z przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.

. . Nr
Branza: Imig  nazwisko: uprawnien/specjalnosé: Podpis:
Projektanci:
Architektura mgr inz. arch. Grzegorz architektoniczna
TCHOREK MA/068/13
Technologiczno-sanitarna mgr inz. Tomasz technologiczno-sanitarna
WLODARCZYK MAZ/0218/POOS/07
Projektanci sprawdzajacy:
Architektura mgr inz. arch. Wojciech architektoniczna
GALAZKA MA/068/08
Technologiczno-sanitarna mgr inz. Andrzej technologiczno-sanitarna
DROZDZ St-197/89
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15.3 Opinia geotechniczna
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