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UWAGI:
Ze wzgledu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczgciem prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pomiarach oraz
wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq by¢ wyjasnione z projektantem przed rozpaczeciem prac budowlanych.

Opracowanie sporzqdzono na podstawie dokumentaci archiwalnej, wykonawca nie odpowiada za rozbieznosci ze stanem faktycznym.

Poszczegolne elementy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wg opisu technicznego i zalgczonej dokumentacii.

Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykanawcey z koniecznosei skalkulowanic i zastosowania tokiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, o takze z projektantem i za jego zgoda.

Kazdy sktadnik projektowany nalezy rozpatrywat i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkdw, ktdre do tego sktadnika sie odnoszg, z uwzglednieniem
wszystkich opisdw technicznych i zasad sztuki budowlanej. Rysunki rozpatrywac fqcznie z czesciq opisowq projektu.

Elementy metalowe konstrukeji i urzqdzen mocowa¢ do elermentdw budowlanych przy uzyciu systemdw wklejanych z kotwami A4, oraz separowac od podioza przekladkarni
7 HDPE ~#6 — Bmm. Polqczenia gwintowe zabezpieczyé przed zatarciem. W przestrzeni zbiornika stosowa¢ materialy montazowe i pornocnicze wylgeznie z atestern PZH.
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Woda uzdatniona
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Woda uzdatniona
do stacji hydroforowej

Rurociqqi stalowe, utozone w ziemi, zabezpieczy¢ powlokami bitumicznymi.

Otwory do montazu rurociqgow techologicznych wykona¢ jako wiercone. Przejscia uszczelnic — uszezelnienia tancuchowe ze Srubami Ad.
Potqczenia rurociggdw wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materialu przy zwrbceniu szczegdlnej uwagi na warunki almosferyczne i temperaturowe.
Mocowanie ruraciqgow wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy uzyciu obejm systemowych dlo temperatury medium +40°C. Obejmy ze stdli nierdzewne;

OH18N9

. Do polqgczen kolnierzowych stosowac uszczelki ptaskie z pierscieniem stabilizujgeym.

Woda uzdationa
do zbiomika Z-3

Spust — do kana
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~Przelew awaryjny — do kana

Zacji wewnetrzne)

Przelew awaryjny / spust
do kanalizacji wewnetrznej

k0,40 PVC; SNB
Do kandlizacji wewnglrznej
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