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UWAGI:

1. Ze wzgledu na charakter obiekiu Wykonawca jest zobowigzany sprawdzic wszystkie wymiary przed rozpoczeciem
prac budowlanych. Réznice w rysunkach i pormiarach oraz wszelkie rozbieznosci i zmiany projektu muszq byc
wyjasnione z projektantem przed rozpoczeciem prac budowlanych.

2. Opracowanie sparzqdzono na podstawie dokumentacji archiwalnej, wykonawca nie odpowiada za rozbieznosci ze

stanem faktycznym.

Paszczegblne elementy, Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wg opisu techniczneqo i zalqezonej dokumentacii.

4. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, kidrego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie
przyjetych rozwiqzan w zckresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci skalkulowania
i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a tckze z projektantem i za jego zgoda.

5. Kazdy skiadnik projektowany nalezy rozpatrywat i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie wszystkich

rysunkdw, ktore do tego skladnika sig odnoszq, z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki

budowlanej. Rysunki rozpatrywat lqcznie z czgsciq opisowq projektu.

Elementy metalowe konstrukeji i urzqdzen mocowa¢ do elementdw budowlanych przy uzyciu systemow

wklejanych z kotwami A4, oroz separowac od podfoza przekladkami z HDPE ~#6 — 8mm. Potqczenia gwintowe

zabezpieczyt przed zatarciem. W _przestrzeni zbiomika stosowaté materiaty montazowe i pomocnicze wylgeznie z

atestem PZH.

7. Rurociqg stdlowe, ufozone w ziemi, zabezpieczy¢ powtokami bitumicznymi.

8. Otwory do montazu ruraciggdw techologicznych wykona¢ joko wiercone. Przejscia uszczelnic — uszcze
fancuchowe ze $rubami A4.

9. Palqczenia rurociggdw wykonywac zgodnie z zaleceniomi producenta dla danego materialu przy zwroceniu
szczegdlne] uwagi na warunki atmosferyczne i ternperaturowe.

10. Mocowanie rurociqgdw wg wytycznych producenta systemu instalacyjnego przy uzyciu obejm systemowych dia
temperatury medium +40C. Obejmy ze stali nierdzewnej OH1BN9

11. Do potgczen kotnierzowych stosowac uszczelki plaskie z pierscieniem stabilizujgeym.
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